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ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения 
принципа работы и эксплуатации контроллера MiosCO 2 (далее - контроллер) 
управления компрессорным оборудованием. Руководство содержит основные 
параметры и технические характеристики контроллера, его общее 
функциональное описание и устанавливает правила и условия содержания 
контроллера в рабочем состоянии, а также указания по эксплуатации, 
транспортировке и утилизации.  

Требования настоящего руководства являются обязательными для всех 
категорий лиц при проведении всех видов работ в процессе эксплуатации 
контроллера.  

К проведению работ с контроллером допускаются специалисты, имеющие 
образование не ниже среднего, опыт работы с персональными компьютерами, 
прошедшие обучение и специальный инструктаж. Прежде чем приступить к 
работе с контроллером, ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.  

 
1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

 
1.1 Назначение изделия  
Контроллер MiosCO 2 всех вариантов исполнения (в дальнейшем - 

контроллер), предназначен для управления компрессором: 
 для сбора и обработки информации; 
 измерения сигналов в виде напряжения или тока на выходах 

измерительных преобразователей (датчиков давления, влажности и т.п.); 
 измерения сопротивлений термопреобразователей сопротивления; 
 приема сигналов от дискретных датчиков, выдачи в соответствии с 

алгоритмом управляющих команд на исполнительные устройства систем 
оповещения; 

 управления механизмами с аналоговыми или дискретными приводами;  
 обмена информацией с устройствами диспетчеризации “АРМ - MiosCO 2 

Monitor ”; 
 формирования аварийного сигнала при выходе регулируемой величины 

за допустимые пределы; 
 формирования аварийного сигнала при обнаружении неисправности 

исполнительного механизма; 
 отображения заданных параметров регулирования на встроенном 

индикаторе; 
 передачу в сеть RS485 текущих значений измеренных или вычисленных 

величин, а также выходного сигнала регулятора и параметров состояния 
объекта;  
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 предусмотрена цифровая фильтрация измеренных параметров от 
промышленных импульсных помех. 

Контроллер является программируемым устройством. Алгоритм работы 
контроллера определяется требованиями применения на конкретном 
компрессоре. 

Питание контроллера осуществляется от источника питания 
переменного тока напряжением 24 ± 4 В. 

Контроллер может использоваться как в автономном режиме, так и в 
составе комплексов (других контроллеров), объединенных локальной сетью.  

 
 

 

 
 

а)                                                                                                                            б) 
 
 

Рисунок 1 – Внешний вид контроллера MiosCO 2 : 
а - вид сбоку, б - вид спереди. 
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Рисунок 2 – Внешний вид контроллера MiosCO 2 - вид сзади. 
 
1.2 Характеристики 
1.2.1 Основные характеристики контроллера приведены в таблице 1.  
 
Таблица 1 – Характеристики контроллера MiosCO 2 

Габаритные размеры, мм, не 200х136х53 

Масса, кг, не более 1  

Степень защиты оболочки IP20 

Напряжение питания, В  (24 ± 4) АС 

Потребляемая мощность, контроллером, Вт, не более 24 

Рабочий диапазон температур, С  От минус 40 до 60 

Атмосферное давление, кПа 84 кПа - 106,7  

Наработка на отказ, часов 25 000 

Средний срок службы, лет 5 

Дискретные выходы, шт. 8 (240 В, 5 А) 

Аналоговые выходы, шт. 2 (4-20 мА) 

Дискретные входы, шт. 8 (24 В, 10 мА) 

Аналоговые входы, 
шт. 

токовые 2 (4-20 мА) 

термосопротивления  2 (КТY-10) 

Границы интервала, в котором с вероятностью Р=0,95 находится 
относительная погрешность канала, % 

 1 

Интерфейсы связи 2xRS-485 

Скорость связи (программируемая из ряда), бод 57600 

1.2.5 Контроллер обеспечивает обмен данными с терминальными 
контроллерами по полудуплексному каналу в стандарте EIA RS–485. 
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Максимальное расстояние от контроллера MiosCO 2 до наиболее удаленного 
терминального контроллера – 1200м.  

1.2.6 Контроллер обеспечивает передачу данных управляющему 
компьютеру по полудуплексному каналу в стандарте EIA RS–485. 
Максимальное расстояние от контроллера MiosCO 2 до преобразователя RS-
485/RS-232, установленного на управляющем компьютере или в 
непосредственной близости от устройства диспетчеризации АРМ – 1200м. 

1.2.7 Контроллер обеспечивает работу и анализ состояния до 4 
контроллеров в подсети.  

1.2.8 Если в момент передачи сообщения контроллер не имеет связи с  
управляющим компьютером, то сообщение будет храниться в 

энергонезависимой памяти. При восстановлении связи по интерфейсу RS-485 
сообщение будет передано с указанием времени и даты его (сообщения) 
возникновения.  

1.2.9 Размер буфера событий в энергонезависимой памяти  – 10 000 байт.  
1.2.10 Срок хранения данных в энергонезависимой памяти – не менее 

срока службы контроллер. 
1.2.11 Контроллер не выдает ложных извещений при воздействии 

внешних электромагнитных помех третьей степени жесткости по ГОСТ Р 50009-
2000.  

1.2.12 Радиопомехи, создаваемые контроллером, не превышают 
значений, указанных в ГОСТ Р 50009-2000.  

1.2.13 Время технической готовности контроллера к работе, после 
включения его питания, должно быть не более 2 сек.  

1.2.14 Средняя наработка контроллера на отказ в дежурном режиме 
работы - не менее 25 000 ч.  

1.2.15 Вероятность возникновения отказа, приводящего к ложному 
срабатыванию контроллера - не более 0,01 за 1000 ч.  

1.2.16 Средний срок службы контроллера – 5 лет.  
1.2.17 Масса контроллера - не более 1,0 кг.  
1.2.18 Рабочая температура окружающей среды от 0°С до 65°С.  
1.2.19 Рабочее атмосферное давление воздуха 84-106,7 кПа, агрессивные 

примеси должны отсутствовать.  
1.2.21 Интерфейсные микросхемы терминальной сети (TC), микросхемы 

дискретных входов / выходов, аналоговых входов / выходов контроллера  
имеют гальванические развязки, выдерживающие напряжение пробоя до 
2500 В в течение не менее 1 минуты.  

 
 
1.3  Состав изделия  
Комплект поставки контроллера соответствует таблице 1.  
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 Таблица 1 – Комплект поставки контроллера 

Обозначение Наименование Количество 

 Контроллер MiosCO 2 1 шт. 

 Крепежный элемент 4 шт. 

 Паспорт  1 экз. 

 Руководство по эксплуатации 1 экз. 

ХР1 
ХР2 
ХР3 
ХР4 
ХР5 
ХР6 
ХР7 
ХР8 

Разъем -2 
Разъем -6 
Разъем - 4 
Разъем - 6 
Разъем - 9 
Разъем -7 
Разъем -4 
Разъем -4 

1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 

   

 
1.4 Устройство и работа MiosCO 2 
Таблица 2 – Клавиши управления компрессором 

Название Функция Обозначение 

ВВЕРХ 
Перемещение курсора на уровень выше, переход 
между пунктами меню. 

 

ВНИЗ 
Перемещение курсора на уровень ниже, переход 
между пунктами меню. 

 

НАЗАД 
Перемещение курсора влево, переход к 
предыдущему пункту меню. 

 

ВВОД Вход в меню или подраздел для правки параметров. 
 

ПУСК 
Запуск компрессорной станции. Индикатор светится 
в режиме работы и мигает в режиме ожидания. 

 

СТОП Останов компрессорной станции. 

 
 
 
 
 
 
Таблица 3 – Светодиодные индикаторы событий 
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Название Индикация Обозначение 
АВАРИЯ Индикатор аварии (свечение светодиода) или 

предаварии (мигание светодиода).  
ГЭД Главный электродвигатель включен.  
ВЕНТИЛЯТОР Вентилятор включен.  
ПОДОГРЕВАТЕЛЬ Подогреватель включен.  
НАГРУЗКА Компрессорная станция под нагрузкой.  

 

  ВНИМАНИЕ! МИГАЮЩИЙ ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТОДИОД «ПУСК» 
СИГНАЛИЗИРУЕТ О ТОМ, ЧТО КОМПРЕССОР В ЛЮБОЙ МОМЕНТ МОЖЕТ 
АВТОМАТИЧЕСКИ ЗАПУСТИТСЯ. 

 
Общий вид контроллера представлен на рис. 1-3.  
В основном состоянии в первой строке индикатора отображаются три 

параметра компрессора: давление воздуха на выходе  (Рвозд, МПа), давление 
на нагнетании (впрыске) (Рнагн, МПа) и температура масловоздушной смеси 
(ТМВС, МПа). Во второй, третьей и четвертой строках отображается название 
режима работы.  

 

 
 
Все параметры и настройки компрессора представлены в виде 

древовидной структуры и отображаются на ЖКИ в виде списка. Вход в меню 
контроллера осуществляется с помощью кнопки,  

 

 
 
Первый пункт меню (“ИНФОРМАЦИЯ”) образует первую ветвь, которая 

содержит все текущие параметры: значения сигналов аналоговых входов, 
состояние дискретных входов и выходов, сообщения о предаварийных 
ситуациях, наработки компрессора и текущее время контроллера. 



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНТРОЛЛЕРА 
 

 

                                  10 

 

Значок “v” в углу экрана означает,  что есть меню, расположенные ниже,  

для просмотра  необходимо нажать клавишу . 
 

 
 
Вторая ветвь меню (“НАСТРОЙКИ”) содержит настройки наладчика и 

системные настройки. Настройки наладчика (пароль доступа по умолчанию – 
«0001») включают аварийные и регулирующие уставки контролируемых 
аналоговых каналов, временные уставки, настройки канала связи, системного 
времени, а также диагностику. Системные настройки (доступ разрешен для 
сервисной службы) позволяют осуществлять просмотр и изменение 
служебных параметров и заводских настроек, а также поверку дискретных и 
аналоговых входов контроллера. 

 

 
      
Третья ветвь (“УПРАВЛЕНИЕ”) позволяет менять режимы работы 

компрессорной станции, задавать уставки для исполнительных механизмов, 
настраивать групповую работу и терминальный пуск. Диагностика 
предоставляет возможность включения/выключения любого исполнительного 
механизма.  

 

 
 
Четвертая ветвь отображает (“ЖУРНАЛ АВАРИЙ”), с указанием времени, 

когда она произошла, порядкового номера и названия аварии. 
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Рисунок 3 - Общий вид контроллера MiosCO 2 
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Таблица 4 – Описание контроллера 
№ Описание позиции 

1  Жидкокристаллический индикатор (ЖКИ). 

2  Панель контроллера MiosCO 2. 

3  Пленка декоративная. 

4  Клавиша (кнопка) “ПУСК” 

5  Светодиод “Авария” 

6  Клавиша (кнопка) “СТОП” 

7  Клавиши (кнопки) управления положением курсора на экране ЖКИ 

8  Разъем канала связи контроллера – XP8 

9  Разъем дискретных выходов – XP2 

10  Разъем дискретных выходов – XP3 

11  Разъем дискретных выходов – XP4 

12  Разъем дискретных входов – XP5 

13  Разъем аналоговых входов – XP6 

14  Разъем аналоговых выходов – XP7 

15  Корпус 

16  Индикаторы работы компрессора 

17  Табличка фирменная 

18  Разъем питания 

 
Перемещение по пунктам меню на главной и остальных страницах 

осуществляется с помощью нажатия кнопок , .  
Выбор параметра, числовое значение которого необходимо изменить 

(модифицировать), осуществляется нажатием функциональной кнопки  и 

далее с помощью кнопок ,  и  вводится требуемое значение 

параметра (кнопкой  производится выбор знакоместа параметра, где это 

необходимо, а кнопками   и  - увеличение и уменьшение выбранной 
цифры). Запоминание измененного значения параметра (запись в память 

контроллера) производится нажатием кнопки . 
Возврат в пункт меню более высокого уровня из любого пункта меню или 

списка параметров производится с помощью нажатия кнопки . 
 
1.5 Маркировка и пломбирование  
1.5.1 Маркировка контроллеров соответствует требованиям ГОСТ 18620.  
1.5.2 На фирменной табличке указаны следующие данные: 

а) наименование предприятия-изготовителя; 
б) фирменный знак изготовителя; 
в) условное обозначение контроллера; 
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г) модель контроллера; 
д) заводской номер; 
е) дата производства; 
ж) параметры питающего напряжения; 

1.5.3 Для исключения бесконтрольного проникновения во внутрь 
контроллера предусмотрен стикер-пломба, наклеенный на корпус 
контроллера. 

 

ВНИМАНИЕ! ПОВРЕЖДЕНИЕ ИЛИ УДАЛЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СТИКЕРА 
ВЕДЕТ К УТЕРЕ ГАРАНТИИ! 

 
1.6 Упаковка 
1.6.1 Контроллеры упакованы согласно комплекта поставки (таблица 1). 

Упаковка контроллеров соответствует требованиям ГОСТ 23216. 
1.6.2 Контроллер поставляется с комплектом документации, комплектом 

разъемов и крепежом. Контроллер принят отделом технического контроля и 
упакованный в потребительскую тару.  

1.6.2 Контроллер необходимо подвергать упаковке при 
транспортировании и хранении. Для этих целей контроллер снабжен 
средствами защиты от вредных воздействий при транспортировании и 
хранении. При упаковке изделия должно быть исключено перемещение 
контроллеров внутри тары.  
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2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
 
2.1 Эксплуатационные ограничения 

 ВНИМАНИЕ! ПРИ ПРОВЕРКЕ ИЗОЛЯЦИИ ВТОРИЧНЫХ ЦЕПЕЙ, 
ПОДХОДЯЩИХ К КОНТРОЛЛЕРУ, ОТ КОНТРОЛЛЕРА ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ОТСОЕДИНИТЬ ВСЕ ПРОВОДА И КАБЕЛИ. 

 
2.2 Подготовка изделия к использованию 
Для подключения к  контроллеру устройств на тыльной стенке 

контроллера предусмотрены разъемы, описанные в таблице 5. 
 
Таблица 5 – Назначение разъемов контроллера 
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 Подключаемые устройства 

 Разъем питания 

XP1 
 

1 24V AC 

2 24V AC 

Разъем дискретных выходов 

XP2 1 Сирена 

2 Сирена 

3 Д-выход 7 

4 Д-выход 7 

5 Д-выход 6 

6 Д-выход 6 

Разъем дискретных выходов 

XP3 1 Конденсатоотводчик 

2 Конденсатоотводчик 

3 Заслонка всаса 

4 Заслонка всаса 

Разъем дискретных выходов 

XP4 1 ГЭД 

2 ГЭД 

3 Д звезда 

4 Д звезда 

5 ГЭД треугольник 

6 ГЭД треугольник 

Разъем дискретных входов 

XP5 1 Аварийный стоп (авария при размыкании) 

2 Авария ГЭД (авария при размыкании) 

3 Перегрев электродвигателя вентилятора (авария при 
замыкании) 

4 Неверное чередование или обрыв фазы (авария при 
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замыкании) 

5 Терминальный пуск (включение при замыкании) 

6 Разрешение терминальной нагрузки (включение при 
замыкании) 

7 Терминальная нагрузка (включение при замыкании) 

8 Высокий перепад давления на фильтре (авария при 
размыкании) 

9 24V DC 

Разъем аналоговых входов 

XP6 1 24V DC  

2 Давление воздуха на выходе, МПа 

3 Давление на нагнетании, МПа 

4 Температура на нагнетании, °С 

5 Температура на нагнетании, °С 

6 Температура воздуха на выходе/ Т масла в маслоотделителе, 
°С: 

7 Температура воздуха на выходе/ Т масла в маслоотделителе, 
°С: 

Разъем аналоговых выходов 

XP7 1 I OUT 1 (+)  

2 I OUT 1 (-) 

3 I OUT 2 (+)  

4 I OUT 2 (-) 

Разъем RS-485 

XP8 1 D+ Обеспечивает связь контроллера с устройствами верхнего 
уровня по RS-485 интерфейсу. 

2 D- Обеспечивает связь контроллера с устройствами верхнего 
уровня по RS-485 интерфейсу. 

3 D+ Обеспечивает связь контроллера с устройствами нижнего 
уровня по RS-485 интерфейсу. 

4 D- Обеспечивает связь контроллера с устройствами нижнего 
уровня по RS-485 интерфейсу. 

 
Подключение контроллера изображено на рисунке 4. 
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Рисунок 4 - Подключение контроллера MiosCO 2 

 
2.3 Использование изделия  
2.3.1 Меню контроллера 
Список параметров, настроек и сообщений, доступных через систему 

меню, представлен в таблице 6. 
 
Таблица 6 – Список параметров и настроек контроллера MiosCO 2 

 

 

  XXXXX   XXXXX   XXXXX 
*Строка состояния 1+ 
*Строка состояния 2+ 
*Строка состояния 3+ 
   
   

  1. ИНФОРМАЦИЯ 
     
     

    1.1. Высокое давление воздуха на выходе  XXXXX> 0.73 
     
     

    1.2. Высокое давление на нагнетании  XXXXX> 0.8 
     
     

    1.3. Низкое давление на нагнетании  XXXXX< 0.3 
     
     

    1.4. Предаварийная T нагнетания  XXXXX> 100 
     
     

    1.5. Быстрый рост Т нагнетания  XXXXX> 1 °С/сек 
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    1.6. Быстрый спад Т нагнетания  XXXXX< -1 °С/сек 
     
     

    1.7. Высокий перепад давления на фильтре 
     
     

    1.8. Предаварийный перепад P на фильтре-сепараторе  XXXXX> 0.08 
     
     

    1.9. Предаварийная T воздуха на выходе  XXXXX> 100 
     
     

    1.10. До проведения сервисного обслуживания осталось  0 часов 
     
     

    1.11. Сбой часов реального времени 
     
     

    1.12. КОМПРЕССОР  
       
       

      1.12.1. ПАРАМЕТРЫ 
         
         

        1.12.1.1. Температура на нагнетании, °С: XXXXX 
         
         

        1.12.1.2. Изменение Т нагн., °С/сек: XXXXX 
         
         

        1.12.1.3. Температура воздуха на выходе, °С: XXXXX 
         
         

        1.12.1.4. Температура масла в маслотделителе, °С: XXXXX 
         
         

        1.12.1.5. Давление на нагнетании, МПа: XXXXX 
         
         

        1.12.1.6. Давление воздуха на выходе, МПа: XXXXX 
         
         

        1.12.1.7. Перепад P на фильтре-сепараторе, МПа: XXXXX 
         
         

        1.12.1.8. Обороты ГЭД: 0 
         
         

        1.12.1.9. Скорость ГЭД, %: XXXXX 
         
         

        1.12.1.10. Пусков ГЭД за последний час: 0 
         
         

        1.12.1.11. Количество пусков ГЭД: 0 
         
         

        1.12.1.12. Наработка компрессора, час: XXXXX 
         
         

        1.12.1.13. Наработка компрессора на холостом ходу, час: XXXXX 
         
         

        1.12.1.14. Cервисное обслуживание при, x10 час: 150 
       
       

      1.12.2. ИСП. МЕХАНИЗМЫ 
         
         

        1.12.2.1. ГЭД: XXXXX*Выкл/Вкл+ 
         
         

        1.12.2.2. ГЭД star: XXXXX*Выкл/Вкл+ 
         
         

        1.12.2.3. ГЭД delta: XXXXX*Выкл/Вкл+ 
         
         

        1.12.2.4. Заслонка  всаса: XXXXX*Выкл/Вкл+ 
         
         

        1.12.2.5. Конденсатоотводчик: XXXXX*Выкл/Вкл+ 
         
         

        1.12.2.6. Д-выход 6: XXXXX*Выкл/Вкл+ 
         
         

        1.12.2.7. Д-выход 7: XXXXX*Выкл/Вкл+ 
         
         

        1.12.2.8. Сирена: XXXXX*Выкл/Вкл+ 
     
     

    1.13. ГРУППОВАЯ РАБОТА 
       
       

      1.13.1. СОСТОЯНИЯ 
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        1.13.1.1. К1: Х.ход*Х.ход/Нагр.+,  
Нет*Нет/Авари/Готов/НеГот/БлПск/Ожид/Х.ход/Нагр./Пуск/Стоп/Ошибк+ 

         
         

        1.13.1.2. К2: Х.ход*Х.ход/Нагр.+,  
Нет*Нет/Авари/Готов/НеГот/БлПск/Ожид/Х.ход/Нагр./Пуск/Стоп/Ошибк+ 

         
         

        1.13.1.3. К3: Х.ход*Х.ход/Нагр.+,  
Нет*Нет/Авари/Готов/НеГот/БлПск/Ожид/Х.ход/Нагр./Пуск/Стоп/Ошибк+ 

         
         

        1.13.1.4. К4: Х.ход*Х.ход/Нагр.+,  
Нет*Нет/Авари/Готов/НеГот/БлПск/Ожид/Х.ход/Нагр./Пуск/Стоп/Ошибк+ 

         
         

        1.13.1.5. К5: Х.ход*Х.ход/Нагр.+,  
Нет*Нет/Авари/Готов/НеГот/БлПск/Ожид/Х.ход/Нагр./Пуск/Стоп/Ошибк+ 

         
         

        1.13.1.6. Следующий для загрузки компр.: 0 
         
         

        1.13.1.7. Время до загрузки следующего:  XXXXX 
         
         

        1.13.1.8. Текущий загружаемый компрессор: 0 
       
       

      1.13.2. ОЧЕРЕДНОСТЬ 
         
         

        1.13.2.1. A: 1, Х.ход*Х.ход/Нагр.+, 
Нет*Нет/Авари/Готов/НеГот/БлПск/Ожид/Х.ход/Нагр./Пуск/Стоп/Ошибк+ 

         
         

        1.13.2.2. B: 2, Х.ход*Х.ход/Нагр.+, 
Нет*Нет/Авари/Готов/НеГот/БлПск/Ожид/Х.ход/Нагр./Пуск/Стоп/Ошибк+ 

         
         

        1.13.2.3. C: 3, Х.ход*Х.ход/Нагр.+, 
Нет*Нет/Авари/Готов/НеГот/БлПск/Ожид/Х.ход/Нагр./Пуск/Стоп/Ошибк+ 

         
         

        1.13.2.4. D: 4, Х.ход*Х.ход/Нагр.+, 
Нет*Нет/Авари/Готов/НеГот/БлПск/Ожид/Х.ход/Нагр./Пуск/Стоп/Ошибк+ 

         
         

        1.13.2.5. E: 5, Х.ход*Х.ход/Нагр.+, 
Нет*Нет/Авари/Готов/НеГот/БлПск/Ожид/Х.ход/Нагр./Пуск/Стоп/Ошибк+ 

       
       

      1.13.3. СЧЕТЧИКИ ОШИБОК 
         
         

        1.13.3.1. Ошибок К1: 0 
         
         

        1.13.3.2. Ошибок К2: 0 
         
         

        1.13.3.3. Ошибок К3: 0 
         
         

        1.13.3.4. Ошибок К4: 0 
         
         

        1.13.3.5. Ошибок К5: 0 
       
       

      1.13.4. ОШИБКИ СВЯЗИ 
         
         

        1.13.4.1. Ошибок связи К2:  0 
         
         

        1.13.4.2. Ошибок связи К3:  0 
         
         

        1.13.4.3. Ошибок связи К4:  0 
         
         

        1.13.4.4. Ошибок связи К5:  0 
     
     

    1.14. КОНТРОЛЛЕР 
       
       

      1.14.1. Температура платы контроллера, °С: XXXXX 
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      1.14.2. U0, В: XXXXX 
       
       

      1.14.3. Uref, В: XXXXX 
       
       

      1.14.4. Uvr/2, В: XXXXX 
       
       

      1.14.5. Время: 9: 41: 57 
       
       

      1.14.6. Дата: 3. 12. 12 
       
       

      1.14.7. День недели: Пн*-/Пн/Вт/Ср/Чт/Пт/Сб/Вс+ 
       
       

      1.14.8. Наработка контроллера, час: XXXXX 
     
     

    1.15. СПРАВКА 
       
       

      1.15.5. STRIBOG 2 
       

      1.15.8. Controller 
   
   

  2. НАСТРОЙКИ 
     
     

    2.1. НАЛАДЧИКА 
       
       

      2.1.1. Введите код доступа к настройкам наладчика:**** 
         
         

        2.1.1.1. КОМПРЕССОР 
           
           

          2.1.1.1.1. УСТАВКИ ПО ДАВЛЕНИЮ 
             
             

            2.1.1.1.1.1. Р НАГНЕТАНИЯ 
               
               

              2.1.1.1.1.1.1. Макс. аварийное давление на нагнетании, МПа: 0.85 
               
               

              2.1.1.1.1.1.2. Макс. предаварийное давление на нагнетании, МПа: 0.8 
               
               

              2.1.1.1.1.1.3. Минимальное аварийное давление на нагнетании, МПа: 
0 

               
               

              2.1.1.1.1.1.4. Минимальное предаварийное P на нагнетании, МПа: 0.3 
             
             

            2.1.1.1.1.2. Аварийное давление воздуха на выходе, МПа: 0.75 
             
             

            2.1.1.1.1.3. Предаварийное давление воздуха на выходе, МПа: 0.73 
             
             

            2.1.1.1.1.4. P закрытия заслонки всаса *P на выходе+, МПа:  0.72 
             
             

            2.1.1.1.1.5. P открытия заслонки всаса *P на выходе+, МПа:  0.52 
             
             

            2.1.1.1.1.6. Макс. значение перепада P на фильтре-сепараторе, МПа: 0.1 
             
             

            2.1.1.1.1.7. Предаварийное значение P на фильтре-сепараторе, МПа: 0.08 
             
             

            2.1.1.1.1.8. Макс. внутреннее давление для пуска, МПа: 0.3 
           
           

          2.1.1.1.2. ПО ТЕМПЕРАТУРЕ 
             
             

            2.1.1.1.2.1. Т включения вентилятора, °С:  90 
             
             

            2.1.1.1.2.2. Т выключения вентилятора, °С:  75 
             
             

            2.1.1.1.2.3. Макс. значение Т на выходе°С: 110 
             
             

            2.1.1.1.2.4. Предаварийное значение Т на выходе, °С: 100 
             
             

            2.1.1.1.2.5. Т блокировки пуска *на нагнетании+, °С: 5 
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            2.1.1.1.2.6. Т блокировки пуска *в маслоотделителе+, °С: 5 
             
             

            2.1.1.1.2.7. Т вкл. подогрева *в маслоотделителе+, °С:  30 
             
             

            2.1.1.1.2.8. Т выключения подогрева *в маслоотделителе+, °С:  35 
             
             

            2.1.1.1.2.9. Макс. значение Т нагнетания, °С: 110 
             
             

            2.1.1.1.2.10. Предаварийное значение Т нагнетания, °С: 100 
           
           

          2.1.1.1.3. ВРЕМЕННЫЕ НАСТРОЙКИ 
             
             

            2.1.1.1.3.1. Время блокировки защит по давлению, сек:  15 
             
             

            2.1.1.1.3.2. Время холостого хода при пуске, сек:  15 
             
             

            2.1.1.1.3.3. Время холостого хода при останове, сек:  15 
             
             

            2.1.1.1.3.4. Время разгона на star, сек: 10 
             
             

            2.1.1.1.3.5. Время блокировки пуска двигателя после останова, мин: 5:00 
             
             

            2.1.1.1.3.6. Время разгрузки после останова, сек: 30 
             
             

            2.1.1.1.3.7. Время звучания сирены при пуске, сек: 0 
             
             

            2.1.1.1.3.8. Ограничение пусков в час: 6 
             
             

            2.1.1.1.3.9. Минимальное время работы вентилятора, сек: 30 
             
             

            2.1.1.1.3.10. Задержка при переключении star/delta, x0.1сек: 0 
           
           

          2.1.1.1.4. РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ 
             
             

            2.1.1.1.4.1. Регулятор скорости: ПИД*Нет/Фикс./ПИД+ 
             
             

            2.1.1.1.4.2. Макс. скорость, об/мин: 3000 
             
             

            2.1.1.1.4.3. Мин. скорость, об/мин: 1500 
             
             

            2.1.1.1.4.4. Оптимальная скорость, об/мин: 2700 
             
             

            2.1.1.1.4.5. Скорость при разгрузке, об/мин: 1800 
             
             

            2.1.1.1.4.6. Обороты ГЭД: 0 
             
             

            2.1.1.1.4.7. Пропорциональный коэффициент, %: 40 
             
             

            2.1.1.1.4.8. Время интегрирования: 10 
             
             

            2.1.1.1.4.9. Положение в диапазоне управления, %: 0 
             
             

            2.1.1.1.4.10. Погрешность поддержания давления, MПа: 0.02 
             
             

            2.1.1.1.4.11. Ограничение изменения скорости, %/сек: 10 
             
             

            2.1.1.1.4.12. Ограничение разгона при пуске, %/сек: 10 
             
             

            2.1.1.1.4.13. Ограничение изменения скорости при останове, %/сек: 10 
             
             

            2.1.1.1.4.14. Скорость удержания при останове, об/мин: 300 
             
             

            2.1.1.1.4.15. Время удержания скорости при останове, сек: 7 
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            2.1.1.1.4.16. Задержка начала набора скорости при пуске, сек: 5 
           
           

          2.1.1.1.5. Т НАГНЕТАНИЯ 
             
             

            2.1.1.1.5.1. Макс. скорость роста Т нагнетания, °С/сек: 10 
             
             

            2.1.1.1.5.2. Предаварийная скорость роста Т нагнетания, °С/сек: 1 
             
             

            2.1.1.1.5.3. Макс. скорость спада Т нагнетания, °С/сек: -10 
             
             

            2.1.1.1.5.4. Предаварийная скорость спада Т нагнетания, °С/сек: -1 
             
             

            2.1.1.1.5.5. Коэффициент фильтрации скорости: 3 
           
           

          2.1.1.1.6. ДИАГНОСТИКА 
             
             

            2.1.1.1.6.1. Диагностика:  Выкл*Выкл/Вкл+ 
             
             

            2.1.1.1.6.2. ДИСКРЕТНЫЕ ВЫХОДЫ 
               
               

              2.1.1.1.6.2.1. ГЭД: XXXXX*Выкл/Вкл+ 
               
               

              2.1.1.1.6.2.2. ГЭД star: Выкл*Выкл/Вкл/Забл.+ 
               
               

              2.1.1.1.6.2.3. ГЭД delta: Выкл*Выкл/Вкл/Забл.+ 
               
               

              2.1.1.1.6.2.4. Заслонка  всаса: XXXXX*Выкл/Вкл+ 
               
               

              2.1.1.1.6.2.5. Конденсатоотводчик: XXXXX*Выкл/Вкл+ 
               
               

              2.1.1.1.6.2.6. Д-выход 6: XXXXX*Выкл/Вкл+ 
               
               

              2.1.1.1.6.2.7. Д-выход 7: XXXXX*Выкл/Вкл+ 
               
               

              2.1.1.1.6.2.8. Сирена: XXXXX*Выкл/Вкл+ 
             
             

            2.1.1.1.6.3. ДИСКРЕТНЫЕ ВХОДЫ 
               
               

              2.1.1.1.6.3.1. 01-08: XXXXXXXX 
             
             

            2.1.1.1.6.4. АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ 
               
               

              2.1.1.1.6.4.1. 01: XXXXX 02: XXXXX 
               
               

              2.1.1.1.6.4.2. 03: XXXXX 04: XXXXX 
               
               

              2.1.1.1.6.4.3. 05: XXXXX 
             
             

            2.1.1.1.6.5. АНАЛОГОВЫЕ ВЫХОДЫ 
               
               

              2.1.1.1.6.5.1. А-выход 1: 0 
               
               

              2.1.1.1.6.5.2. А-выход 2: 0 
         
         

        2.1.1.2. КОНТРОЛЛЕР 
           
           

          2.1.1.2.1. КАНАЛ СВЯЗИ 
             
             

            2.1.1.2.1.1. Адрес:  2 
             
             

            2.1.1.2.1.2. Скорость, кБит/с:  57.60[9.600/14.40/19.20/38.40/57.60/115.2] 
             
             

            2.1.1.2.1.3. Формат контрольной суммы: asLRC*asLRC/RTU+ 
             
             

            2.1.1.2.1.4. Транзит пакетов modbus:  Выкл*Выкл/Вкл+ 
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            2.1.1.2.1.5. Скорость ведомых устройств, кБит/с:  
57.60[9.600/14.40/19.20/38.40/57.60/115.2] 

             
             

            2.1.1.2.1.6. Формат контрольной суммы ведомых устройств: 
asLRC[asLRC/RTU] 

             
             

            2.1.1.2.1.7. Таймаут связи с ведомыми устройствами, x20мс: 20 
           
           

          2.1.1.2.2. СИСТЕМНОЕ ВРЕМЯ 
             
             

            2.1.1.2.2.1. Часы: 9 
             
             

            2.1.1.2.2.2. Минуты: 41 
             
             

            2.1.1.2.2.3. Секунды: 57 
             
             

            2.1.1.2.2.4. День: 3 
             
             

            2.1.1.2.2.5. Месяц: 12 
             
             

            2.1.1.2.2.6. Год: 12 
             
             

            2.1.1.2.2.7. Коррекция часов, 1ед.*0.375=с/сутки, (0-31-замедление, 32-63-
ускор.): 14 

             
             

            2.1.1.2.2.8. Байт коррекции часов: 0 
           
           

          2.1.1.2.3. НАСТРОЙКИ 
             
             

            2.1.1.2.3.1. Экономичный режим экрана: Выкл*Выкл/Вкл+ 
             
             

            2.1.1.2.3.2. Задержка перед переходом в главное меню, мин:  2:00 
             
             

            2.1.1.2.3.3. Время деблокировки пуска, сек: 10 
             
             

            2.1.1.2.3.4. Время блокировки аварии, мин: 2:00 
             
             

            2.1.1.2.3.5. Задержка перед отключением подсветки экрана, мин: 5:00 
         
         

        2.1.1.3. ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ 
           
           

          2.1.1.3.1. Заменить настройки заводскими: Нет*Нет/Да+ 
         
         

        2.1.1.4. КОД ДОСТУПА 
           
           

          2.1.1.4.1. Код доступа к настройкам наладчика:**** 
     
     

    2.2. СИСТЕМНЫЕ 
       
       

      2.2.1. Введите код доступа к системным настройкам: **** 
         
         

        2.2.1.1. КОМПРЕССОР 
           
           

          2.2.1.1.1. КОНФИГУРАЦИЯ 
             
             

            2.2.1.1.1.1. Способ пуска ГЭД:  |3/|2*Прям./|3/|2/ПЧ+ 
             
             

            2.2.1.1.1.2. Логика заслонки всаса: нЗакр*нЗакр/нОткр+ 
             
             

            2.2.1.1.1.3. Дискретный выход 6: 
Нет*Нет/Преда/Авари/Пр+Ав/СервП/Серв./ТЭН/Конд./ВентМ/Ожид./Работ
/Нагр./Запущ/ВентТ+ 
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            2.2.1.1.1.4. Дискретный выход 7: 
Нет*Нет/Преда/Авари/Пр+Ав/СервП/Серв./ТЭН/Конд./ВентМ/Ожид./Работ
/Нагр./Запущ/ВентТ+ 

             
             

            2.2.1.1.1.5. Дискретный вход 2: Нет*Нет/PTC+ 
             
             

            2.2.1.1.1.6. Дискретный вход 8: Нет*Нет/dPПре/dPАвС/dPАвВ/dPАвМ+ 
             
             

            2.2.1.1.1.7. Давление нагнетания: Да*Нет/Да+ 
             
             

            2.2.1.1.1.8. Аналоговый вход 2: Нет*Нет/ТмслО/Твых/ТвыхЗ+ 
             
             

            2.2.1.1.1.9. Аналоговый выход 2: Pвых*Нет/Pвых/Pнагн/Tнагн/T2+ 
             
             

            2.2.1.1.1.10. Вернуться к заводской конфигурации: Нет*Нет/Да+ 
           
           

          2.2.1.1.2. СЕРВИС 
             
             

            2.2.1.1.2.1. Наработка сервисного обслуживания, x10 час: 150 
             
             

            2.2.1.1.2.2. Серийный номер Hi: 0 
             
             

            2.2.1.1.2.3. Серийный номер Lo: 0 
           
           

          2.2.1.1.3. ПРЕДЕЛЫ 
             
             

            2.2.1.1.3.1. Макс. P закрытия заслонки всаса, МПа:  0.73 
         
         

        2.2.1.2. ЧАСТОТНЫЙ ПРИВОД 
           
           

          2.2.1.2.1. Частотный привод: Друг.*Друг./Vacon/KEB+ 
           
           

          2.2.1.2.2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЭД 
             
             

            2.2.1.2.2.1. Номинальная частота, Гц: 30 
             
             

            2.2.1.2.2.2. Номинальная скорость, об/мин: 3000 
             
             

            2.2.1.2.2.3. Макс. частота (для макс. скорости регулятора), Гц: 0 
             
             

            2.2.1.2.2.4. Номинальное напряжение ГЭД, В: 180 
             
             

            2.2.1.2.2.5. Номинальный ток ГЭД, A: 0 
             
             

            2.2.1.2.2.6. Номинальный коэффициент мощности (сosФ): 0.85 
             
             

            2.2.1.2.2.7. Максимальный ток ГЭД, А: 0 
           
           

          2.2.1.2.3. ПРИВОД VACON 
             
             

            2.2.1.2.3.1. Источник управления: RS485*-/Терм./Пульт/RS485+ 
             
             

            2.2.1.2.3.2. Время разгона, сек: 1 
             
             

            2.2.1.2.3.3. Время замедления, сек: 1 
             
             

            2.2.1.2.3.4. Выходное напряжение для нулевой частоты, %: 0 
             
             

            2.2.1.2.3.5. Несущая частота, КГц: 1 
         
         

        2.2.1.3. КОНТРОЛЛЕР 
           
           

          2.2.1.3.1. ПОВЕРКА 
             
             

            2.2.1.3.1.1. Поверка:  Выкл*Выкл/Вкл+ 
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            2.2.1.3.1.2. Дискретные входы 
               
               

              2.2.1.3.1.2.1. 01-08: XXXXXXXX 
             
             

            2.2.1.3.1.3. Аналоговые входы 
               
               

              2.2.1.3.1.3.1. 01: XXXXX 02: XXXXX 
               
               

              2.2.1.3.1.3.2. 03: XXXXX 04: XXXXX 
               
               

              2.2.1.3.1.3.3. 05: XXXXX 
           
           

          2.2.1.3.2. ФИЛЬТРАЦИЯ АИН 
             
             

            2.2.1.3.2.1. Коэффициент фильтрации: 2 
             
             

            2.2.1.3.2.2. Порог фильтрации, *0.1°С: 1 
           
           

          2.2.1.3.3. СЛУЖЕБНЫЕ 
             
             

            2.2.1.3.3.1. MinScanCount:  65535 
             
             

            2.2.1.3.3.2. ScanCount:  0 
             
             

            2.2.1.3.3.3. Tmr2NotRouts: 0 
             
             

            2.2.1.3.3.4. OPQueueErrs: 0 
             
             

            2.2.1.3.3.5. MstrFrameErrs: 0 
             
             

            2.2.1.3.3.6. MstrCRCErrs: 0 
             
             

            2.2.1.3.3.7. MstrNoFullReqs: 0 
             
             

            2.2.1.3.3.8. SlvFrameErrs: 0 
             
             

            2.2.1.3.3.9. SlvCRCErrs: 0 
             
             

            2.2.1.3.3.10. SlvTrQueueErrs: 0 
             
             

            2.2.1.3.3.11. AinMeteringErrs: 0 
             
             

            2.2.1.3.3.12. SPIErrs: 0 
             
             

            2.2.1.3.3.13. I2CErrs: 0 
             
             

            2.2.1.3.3.14. ADVANCED 
               
               

              2.2.1.3.3.14.1. Feedback blocking: Выкл[Выкл/Вкл] 
               
               

              2.2.1.3.3.14.2. Blocking of double write fault to log: Вкл[Выкл/Вкл] 
               
               

              2.2.1.3.3.14.3. Time before next data recording, sec: XXXXX 
               
               

              2.2.1.3.3.14.4. Data logging interval, min:  2:00 
               
               

              2.2.1.3.3.14.5. Data logging if motor is standstill:  Нет[Нет/Да] 
               
               

              2.2.1.3.3.14.6. Restore motor stop time: Да[Нет/Да] 
               
               

              2.2.1.3.3.14.7. FirsInit: Нет*Нет/Да+ 
         
         

        2.2.1.4. КОД ДОСТУПА 
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          2.2.1.4.1. Код доступа к системным настройкам:**** 
     
     

    2.3. Язык: ENG*ENG/РУС+ 
   
   

  3. УПРАВЛЕНИЕ 
     
     

    3.1. КОМПРЕССОР 
       
       

      3.1.1. Режим поддержания давления:  Авт.*Авт./Руч./Терм./RS485/Груп.+ 
       
       

      3.1.2. P закрытия заслонки всаса *P на выходе+, МПа:  0.72 
       
       

      3.1.3. P открытия заслонки всаса *P на выходе+, МПа:  0.52 
       
       

      3.1.4. Холостой ход в ручном режиме:  Выкл*Выкл/Вкл+ 
       
       

      3.1.5. Выключать двигатель на холостом ходу:  Да*Нет/Да+ 
       
       

      3.1.6. Время до выключения двигателя на холостом ходу, мин:  0:30 
       
       

      3.1.7. Автоматический перезапуск при пропадании питания: Нет*Нет/Да+ 
       
       

      3.1.8. Время автоматического перезапуска, сек: 10 
       
       

      3.1.9. Время сброса конденсата, сек: 15 
       
       

      3.1.10. Период сброса конденсата, мин: 2:00 
       
       

      3.1.11. Минимальное время закрытия заслонки всаса, сек: 10 
     
     

    3.2. ГРУППОВАЯ РАБОТА 
       
       

      3.2.1. КОМПРЕССОРЫ 
         
         

        3.2.1.1. Компрессор 2: Нет*Нет/Да+ 
         
         

        3.2.1.2. Компрессор 3: Нет*Нет/Да+ 
         
         

        3.2.1.3. Компрессор 4: Нет*Нет/Да+ 
         
         

        3.2.1.4. Компрессор 5: Нет*Нет/Да+ 
       
       

      3.2.2. УСТАВКИ 
         
         

        3.2.2.1. ПРИОРИТЕТЫ 
           
           

          3.2.2.1.1. Приоритет К1: 3 
           
           

          3.2.2.1.2. Приоритет К2: 3 
           
           

          3.2.2.1.3. Приоритет К3: 3 
           
           

          3.2.2.1.4. Приоритет К4: 3 
           
           

          3.2.2.1.5. Приоритет К5: 3 
         
         

        3.2.2.2. Управление очередностью: Руч.*Руч./Авт.+ 
         
         

        3.2.2.3. Время изменения очередности, ч:м: 8:00 
         
         

        3.2.2.4. День изменения очередности: Кажд.*Кажд./Пн./Вт./Ср./Чт./Пт./Сб./Вс.+ 
         
         

        3.2.2.5. Время до загрузки следующего, мин:  2:00 
         
         

        3.2.2.6. Максимальное время ожидания загрузки: 45 
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        3.2.2.7. Максимум попыток загрузки: 2 
         
         

        3.2.2.8. Количество компрессоров: 1 
       
       

      3.2.3. ОЧЕРЕДНОСТЬ 
         
         

        3.2.3.1. Очередь 1 (A): 1 
         
         

        3.2.3.2. Очередь 2 (B): 2 
         
         

        3.2.3.3. Очередь 3 (C): 3 
         
         

        3.2.3.4. Очередь 4 (D): 4 
         
         

        3.2.3.5. Очередь 5 (E): 5 
       
       

      3.2.4. Управление: Стоп*Стоп/Работ+ 
     
     

    3.3. Разрешение терминального пуска: Выкл*Выкл/Вкл+ 
   
   

  4. ЖУРНАЛ АВАРИЙ 
     
     

    4.1. *Дата, время+ *Номер п/п аварии+                *Сообщение аварии+ 
       
       

      4.1.1. *Сообщение аварии+ 

 
 
 
2.3.2 Настройка меню «КОНФИГУРАЦИЯ» 
В меню контроллера «КОНФИГУРАЦИЯ» возможно внести следующие 

настройки: 
Способ пуска ГЭД:  
ПРЯМ. - прямой пуск ГЭД 
Υ \ Δ - пуск по системе «звезда - треугольник» 
ПЧ. - пуск с помощью преобразователя частоты 

Логика заслонки всаса: 
нЗакр – нормально замкнутый контакт 
нОткр – нормально разомкнутый контакт 

Дискретный выход 6, 7: 
Нет - не используется; 
Преда – предавария, обратная логика; 
Авари – авария, обратная логика; 
Пр+Ав – авария или предавария, обратная логика; 
СервП – предавария по сервисному обслуживанию, прямая логика; 
Серв – останов на проведение сервисного обслуживания, прямая логика; 
ТЭН – внешний подогреватель (по температуре нагнетания), прямая логика;  
Конд – конденсатоотводчик, прямая логика; 
ВентМ – включение вентилятора вместе с ГЭД; 
Ожид – сигнализация режима ожидания, прямая логика; 
Работ - сигнализация режима работы ГЭД, прямая логика; 
Нагр - сигнализация режима «Load», прямая логика; 
Запущ - сигнализация режима в работе, прямая логика; 
ВентТ – включение вентилятора по температуре нагнетания, прямая логика;  



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНТРОЛЛЕРА 
 

 

                                  27 

 

Аналоговый вход 2: 
Нет - не используется; 
ТмслО – температура в маслоотделителе; 
Твых. – температура воздуха у потребителя; 
ТвыхЗ – температура воздуха у потребителя с защитой; 

Дискретный вход 2: 
 Нет - не используется; 
PTC - тепловая защита ГЭД по датчику РТС; 

Дискретный вход 8: 
Нет - не используется; 
dPПре – Высокий перепад давления на фильтре-сепараторе, предавария, НЗ; 
dPАвС – Высокий перепад давления на фильтре-сепараторе, авария, НЗ; 
dPАвВ – Высокий перепад давления на воздушном фильтре, авария, НЗ; 
dPАвМ - Высокий перепад давления на масляном фильтре, НЗ; 

Аналоговый выход 2: 
Нет - не используется; 
Pвых – давление воздуха на выходе (у потребителя); 
Pнагн – давление масловоздушной смеси на нагнетании; 
Tнагн – температура масловоздушной смеси на нагнетании; 
T2 - температура воздуха на выходе (у потребителя); 

Давление нагнетания: 
Нет – не используется датчик давления нагнетания; 
Да - используется датчик давления нагнетания 

Вернуться к заводской конфигурации: 
Нет – не используется; 
Да  – подтвердить. 

 
2.3.3 Аварийные ситуации. В случае возникновения аварийной ситуации 

контроллер выключит (остановит) компрессор и отобразит аварийное 

сообщение на экране индикатора, будет гореть светодиод . 
Возможные аварийные сообщения и причины их возникновения, а также 
методы устранения представлены в нижеприведенной таблице 7. 

 

Таблица 7 – Перечень возможных аварийных сообщений и причины их 
возникновения 
№ Аварийное 

сообщение 
Причины возникновения данного 

сообщения 
Способы устранения причин 

данного сообщения 

1  Ошибка 
MODBUS: ХХХ. 
Адрес:  ХХХ 

- не настроена внутренняя 
адресация контроллеров 
master/slave; 
- вышел из строя порт контроллера 

master, slave. 

- проверить и скорректировать 
адреса устройств. 
- заменить дополнительный 

контроллер . 

2  Нет связи с 
ведущим 
устройством 

- не настроена внутренняя 
адресация контроллеров 
master/slave; 
- вышел из строя контроллер 

- проверить и скорректировать 
адреса устройств. 
- изменить настройку выбора 

master/slave, slave/master; 
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master.  - заменить контроллер master. 

3  Перенапряжен
ие датчика ХХХ   
(относится к 
датчикам с 
выходным 
сигналом 4-20 
мА) 

- с датчика выходит сигнал более 20 
мА, вышел датчик со строя; 
- соединительные провода или 

кабель связывающие контроллер с 
датчиком повреждены; 

- проверить соединительные 
провода, кабеля на наличие 
обрывов, КЗ; 
- заменить кабель, провод; 
- заменить датчик. 

4  Обрыв датчика 
ХХХ (относится 
к датчикам с 
выходным 
сигналом 4-20 
мА и 
резистивным 
датчикам) 

- на контроллер подается сигнал 
меньше 4 мА: 
- вышел датчик со строя; 
- соединительные провода, кабеля 

повреждены. 

- проверить соединительные 
провода, кабеля на наличие 
обрывов, КЗ; 
- заменить датчик. 

5  Необходимо 
провести 
сервисное 
обслуживание 

- при возникновении сообщения 
обратится к ближайшему 
сервисному представительству. 

- при возникновении сообщения 
обратится к ближайшему 
сервисному представительству. 

6  Перегрев 
контроллера:  
XXX> 100 

- несоответствие температуры 
окружающей среды условиям 
эксплуатации контроллера, 
температура платы контроллера 
выше 100ºС; 
- ошибка программного 

обеспечения, изменились уставки 
контроллера. 

- проверить условия эксплуатации 
контроллера, в случае 
несоответствия устранить источник 
тепла; 
- в случае если температура в 

норме, а источник аварии не 
исчезает - заменить контроллер. 

7  Низкая 
температура 
контроллера:   
XXX< -20 

- несоответствие температуры 
окружающей среды условиям 
эксплуатации контроллера; 
- ошибка программного 

обеспечения, изменились уставки 
контроллера. 

- проверить условия эксплуатации 
контроллера, в случае 
несоответствия провести подогрев 
пульта управления; 
- в случае если температура в 

норме, а источник аварии не 
исчезает заменить контроллер. 

8  Аварийный  
останов 

- на дискретный вход аварийного 
останова контроллера не приходит 
напряжение; 
-была нажата кнопка «Аварийный 

стоп»; 
- произошел обрыв провода, кабеля 

связи с кнопкой аварийного 
останова (стационарной/выносной). 

- разблокировать кнопку 
«Аварийный стоп»; 
- проверить, в случае 

необходимости заменить 
провод/кабель связи контроллер-
кнопка; 

9  Авария 
главного 
двигателя 
(PTC) 

- на дискретный вход контроллера 
ХР5:2 не приходит напряжение 24В; 
- сработала тепловая защита 

электродвигателя. 

- проверить наличие 24В на входе 
ХР5:2 контроллера; 
- прозвонить выводы термистора в 

коробке выводов, при температуре 
ниже 120°С датчик должен иметь 
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малое сопротивление и звониться 
тестером; 
- проверить цепи управления на 

обрыв. 

10  Перегрев 
электродвигат
еля 
вентилятора 

- произошла перегрузка 
вентилятора(ров). 
- напряжение 24В приходит на 

дискретный вход ХР5:3; 
- тепловое реле вышло из строя. 
 

- замерить ток потребления 
электродвигателем сравнить 
полученный результат с 
номинальным указанным на 
табличке электродвигателя и 
уставкой на тепловом реле; 
- в случае превышении  

потребляемого тока номинального 
провести техническое обслуживание 
электродвигателя; 
- заменить тепловое реле. 

11  Неверное 
чередование 
или обрыв 
фазы 

- неверное чередование фаз. 
- напряжение 24В приходит на 

дискретный вход ХР5:4; 
 

- изменить чередование фаз; 
- проверить подключение 

проводов; 
- заменить реле чередования фаз. 

12  Высокий 
перепад 
давления на 
масляном 
фильтре 

- аварийное значение перепада 
давления на масляном фильтре; 
- напряжение 24В приходит на 

дискретный вход ХР5:5; 

- заменить масляный фильтр; 
- проверить провода связи; 

13  Высокое 
давление на 
нагнетании  
XXXXX> YYY 

- должным образом не работает 
заслонка всаса и клапан разгрузки  
- неправильно сконфигурирована 

работа заслонки всаса и клапана 
стравливания; 
- неправильно выставлена уставка 

значения «Давление 
масловоздушной смеси на 
нагнетании»; 
- вышел со строя датчик давления; 

- проверить и восстановить 
работоспособность и срабатывание 
заслонки всаса и клапана 
стравливания; 
- проверить уставки по давлению, в 

случае необходимости исправить: 
- заменить фильтр воздушно 

масляный; 
- заменить датчик давления 

14  Высокий 
перепад P на 
фильтре-
сепараторе 
масла  XXXXX> 
YYY 

- засорен фильтр сепаратор 
(маслоотделитель); 
- в конфигурации выбора диапазона 

датчиков давления не правильно 
выбран один из датчиков;  
- вышел со строя датчик давления. 

- проверить в конфигурацию 
контроллера  на соответствие 
выбранного диапазона диапазону 
указанному на датчиках давления, 
при необходимости 
сконфигурировать; 
- для проверки работоспособности 

датчиков давления поменять 
местами два соседних датчика на 
панели (кронштейне) где они 
установлены, если при этом 
аварийное сообщение не исчезло – 
заменить фильтр сепаратор, если 
исчезло провести проверку датчиков 
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на работоспособность; 
- заменить вышедший из строя 

датчик давления.    

15  Низкое 
давление на 
нагнетани  
XXXXX< YYY 

- должным образом не работает 
заслонка всаса и клапан разгрузки  
- неправильно сконфигурирована 

работа заслонки всаса и клапана 
стравливания; 
- неправильно выставлена уставка 

значения «Давление 
масловоздушной смеси на 
нагнетании»; 
- вышел со строя датчик давления; 

- проверить и восстановить 
работоспособность и срабатывание 
заслонки всаса и клапана 
стравливания; 
- проверить уставки по давлению, в 

случае необходимости исправить; 
- заменить датчик давления. 

16  Высокая 
температура 
воздуха на 
выходе  
XXXXX>YYY 

- недостаточное охлаждение 
воздуха концевым охладителем 
(теплообменником); 

- убедится в том, что 
электродвигатель вентилятора 
исправен и включается согласно 
алгоритма работы КУ. 

17  Высокая 
температура 
на нагнетании  
XXXXX>YYY 

- температура масла на впрыске в 
компрессор высокая, недостаточное 
охлаждение масла 
теплообменником; 
- неисправен термостат 

направляющий масло либо через 
теплообменник, либо напрямую по 
малому кругу; 
- недостаточно либо отсутствует 

масло на впрыске в компрессор 
(отсутствует охлаждение 
сжимаемого воздуха) 
 

- убедится, что в точке отбора 
действительно температура 
достигла аварийного значения, 
проверить пирометром,  
- убедится в том, что 

электродвигатель вентилятора 
исправен и включается согласно 
алгоритма работы КУ - проверить и 
при необходимости 
сконфигурировать уставки по «Т 
включения вентилятора»  
- проверить и в случае 

необходимости восстановить  
систему подачи масла на впрыск 
компрессора (забит либо замерз 
трубопровод).  
 

18  Резкое 
увеличение Т 
нагнетания  
XXXXX> 10 
|1С/сек 

- резкое увеличение температуры 
нагнетания масловоздушной смеси 
вследствие недостаточного 
количества масла на впрыске в 
компрессор; 
- вышел из строя датчик 

температуры.  

- провести проверку датчика  
температуры в случаи 
необходимости произвести его 
замену; 
- проверить, а в случае 

необходимости настроить отсечной 
клапан. 
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19  Резкий спад Т 
нагнетания  
XXXXX< -10 
|1С/сек 

- резкий спад температуры 
нагнетания масловоздушной смеси в 
случае выхода со строя датчика. 

- провести проверку датчика  
температуры, в случаи 
необходимости произвести его 
замену. 

 
 В случае появления, какого либо аварийного сообщения, не описанного 

в данном разделе, следует обратиться на завод изготовитель. 
Возможные предаварийные сообщения и причины их возникновения, а 

также методы устранения представлены в нижеприведенной таблице 8. 
 
Таблица 8 - Перечень возможных предаварийных сообщений и причины 

их возникновения 
№ 
п/п 

Предаварийное 
сообщение 

Причины возникновения 
данного сообщения 

Способы устранения причин 
данного сообщения 

1  Высокое давление на 
нагнетании  XXXXX> 0.8 

См. пункт 13 таблицы 7 См. пункт 13 таблицы 7 

2  Низкое давление на 
нагнетании  XXXXX< 0.3 

См. пункт 15 таблицы 7 См. пункт 15 таблицы 7 

3  Предаварийная T 
нагнетания  XXXXX> 100 

См. пункт 17 таблицы 7 См. пункт 17 таблицы 7 

4  Быстрый рост Т нагнетания  
XXXXX> 1 |1С/сек 

См. пункт 18 таблицы 7 См. пункт 18 таблицы 7 

5  Быстрый спад Т нагнетания  
XXXXX< -1 |1С/сек 

См. пункт 19 таблицы 7 См. пункт 19 таблицы 7 

6  Высокий перепад 
давления на фильтре 

См. пункт 12 таблицы 7 См. пункт 12 таблицы 7 

7  Предаварийная T воздуха 
на выходе  XXXXX> YYY 

См. пункт 16 таблицы 7 См. пункт 16 таблицы 7 

8  До проведения сервисного 
обслуживания осталось  
YYY часов 

См. пункт 5 таблицы 7 См. пункт 5 таблицы 7 

 
2.3.4 Готовность контроллера 
При подаче питания контроллер тестирует целостность системы и в случае 

отсутствия обрывов датчиков либо других аварий на его экране высвечивается 
информация:  
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2.3.4.1 Запуск компрессора при низкой температуре. 
Для работы компрессорной установки при температуре ниже 5°С (на 

нагнетании) обязательно наличие системы подогрева. Запуск компрессора 
возможен, если окружающая температура превышает значение уставки 
согласно функций в разделе 2.3.1 пункт «2.1.1.1.2.5. Т блокировки пуска *на 
нагнетании+,  °С: +5». Если температура окружающей среды ниже уставки 
контроллер выдаст сообщение: «Низкая Т масла». 

 

 
 
2.3.4.2 Запуск компрессора при нормальной температуре. 
Если температура на нагнетании выше 5°С  (или другой, согласно уставки в 

меню п. 2.1.1.1.2.5) контроллер разрешит произвести запуск компрессора. Пуск 
компрессора согласно раздела 2.3.1 пункт 2.2.1.1.1.1. «Способ пуска ГЭД», 
возможен по одному из трех режимов: «Прям», «Υ \ Δ», «ПЧ». 

«Прям» - прямой пуск ГЭД с помощью одного контактора, дискретный 
выход ХР2:1, ХР2:2; 

«Υ \ Δ» - пуск по системе «звезда - треугольник» используя три контактора, 
три дискретных выхода ХР2:3, ХР2:4 – «звезда», ХР2:5, ХР2:6 – «треугольник»; 

«ПЧ» - пуск электродвигателя с помощью преобразователя частоты; 
 
2.3.4.2.1 Запуск компрессора «Прям» 
Для включения установки компрессорной необходимо нажать клавишу

 на панели контроллера. На дисплей выдается сообщение:  
 

 
 
 Это необходимо для исключения случайного пуска компрессора. После 

нажатия кнопки  на экране появляется сообщение: 
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После нажатия кнопки  установка переходит на холостой ход. При 
этом на экране выводится сообщение: 

 

 
 
Во время пуска ГЭД компрессора включается холостой ход, контроллер 

включает дискретный выход ХР2:1, ХР2:2, в это время заслонка всаса остается 
закрытой, клапан разгрузочный открыт. 

По истечении времени (раздел 2.3.1 пункт 2.1.1.1.3.2. «Время холостого 
хода при пуске, сек:  YY») открывается заслонка всаса, компрессор переходит в 
режим набора давления.  

 

 
 
Далее в течении времени определяемого параметром раздел 2.3.1 пункт   

2.1.1.1.3.1. «Время блокировки защит по давлению, сек:  YY» компрессор 
должен выйти на рабочий режим т.е. давление на нагнетании должно 
превышать уставку раздел 2.3.1 пункт 2.1.1.1.1.1.3. «Минимальное аварийное 
давление на нагнетании, МПа: YY», 
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иначе контроллер выдаст аварийное сообщение:  

 

 
 
2.3.4.2.2 Запуск компрессора «Υ \ Δ»  

Для включения установки компрессорной необходимо нажать   
контроллера. На экран выдается сообщение:  

 

 
 
 Это необходимо для исключения случайного пуска компрессора. После 

нажатия кнопки   на дисплее появляется сообщение: 
 

 

После нажатия кнопки  двигатель запускается в режиме «Звезда». 
Контроллер включает контакторы, которые в свою очередь включают главный 
электродвигатель привода компрессора. При этом на экран выводится 
сообщение: 
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Время разгона на «Звезде» определяется параметром раздел 2.3.1 пункт 

2.1.1.1.3.4. «Время разгона на star, сек: XX.», по истечении этого времени 
компрессор переходит в режим «Треугольник»:  

 

 
 
Контроллер включает соответствующие контакторы, в это время заслонка 

всаса остается закрытой, а клапан разгрузочный  открыт. 
По истечении времени раздел 2.3.1 пункт 2.1.1.1.3.2. «Время холостого 

хода при пуске, сек:  XX» открывается заслонка всаса, клапан разгрузочный 
закрывается, компрессор переходит на режим набора давления.  

 

 
 
Далее в течении времени определяемого параметром раздел 2.3.1 пункт 

2.1.1.1.3.1. «Время блокировки защит по давлению, сек:  XX» компрессор 
должен выйти на рабочий режим т.е. давление на нагнетании должно 
превышать уставку раздел 2.3.1 пункт 2.1.1.1.1.1.3. «Минимальное аварийное 
давление на нагнетании, МПа: XXX». 
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2.3.4.2.3 Запуск компрессора «ПЧ» 

Для включения установки компрессорной необходимо нажать  
контроллера. На экран ЖКИ выдается сообщение:  

 

 
 
 Это необходимо для исключения случайного пуска компрессора. После 

нажатия кнопки  на экране ЖКИ появляется сообщение: 
 

 
 

После нажатия кнопки   КУ запускается в режиме «ПЧ» 
 
2.3.4.3 Включение вентиляторов охлаждения масла по температуре 

нагнетания.  
При работе компрессора температура масла повышается и при 

достижении величины, определяемой параметром раздел 2.2.1 пункт 
2.1.1.1.2.1. «Т включения вентилятора, °С: XXX», контроллер включает 
соответствующий магнитный пускатель. Силовые контакты включают 
электродвигатель привода вентилятора. При снижении температуры масла до 
величины, определяемой параметром пункт 2.3.1 пункт 2.1.1.1.2.2 «Т 
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выключения вентилятора, °С: XXX», контроллер выключает магнитный 
пускатель и привода вентиляторов отключаются. 

 
2.3.4.4 Режим работы «Под нагрузкой»/«Без нагрузки» 
При достижении давления в сети значения равного уставке согласно 

раздел 2.3.1 пункт 2.1.1.1.1.2. «P закрытия заслонки всаса *P на выходе+, МПа:  
XXX» контроллер дает команду на закрытие заслонки всаса, и сброс воздуха 
через клапан разгрузочный – переводит компрессор в режим «Холостого 
хода»: 

 

 
 
Сброс воздуха продолжается до тех пор пока давление в системе не 

упадет до значения согласно раздела 2.3.1 пункт 2.1.1.1.1.3. «P открытия 
заслонки всаса *P на выходе+, МПа: XXX», компрессор переходит в режим 
поддержания давления, «Под нагрузкой»:  

 

 
 

 ВНИМАНИЕ! ЗАДАВАТЬ ЗНАЧЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ КОТОРОЕ 
НЕОБХОДИМО ПОДДЕРЖИВАТЬ В СЕТИ ВОЗМОЖНО ПО ПАРАМЕТРУ СОГЛАСНО 
РАЗДЕЛА 2.3.1 ПУНКТ 3.1.1 «РЕЖИМ ПОДДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ:  АВТ. 
[АВТ./РУЧ./ТЕРМ./RS485/ ГРУП.]» И ПУНКТА 3.1.2/3.1.3. «P ЗАКРЫТИЯ 
ЗАСЛОНКИ ВСАСА [P НА ВЫХОДЕ], МПА:  XXX». ИЗМЕНЯЯ ПАРАМЕТР 3.1.1. 
АВТОМАТИЧЕСКИ ИЗМЕНЯЕТСЯ ПАРАМЕТР 2.1.1.1.1.1.1.  

 
2.3.4.4 Выключение компрессора 

Для выключения установки необходимо нажать кнопку  контроллера. 

При нажатии кнопки  контроллера на дисплей выдается сообщение: 
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По истечении времени определяемого параметром раздел 2.3.1 пункт 

2.1.1.1.3.3. «Время холостого хода при останове, сек:  15: XX» отключается ГЭД 
компрессора, клапан разгрузочный открыт. На экране отображается таймер с 
обратным отсчетом времени, которое осталось до следующего разрешенного 
запуска.  

    
 
2.3.4.5 Останов компрессора по аварии 
При достижении в процессе работы одним из контролируемых 

параметров (температура нагнетания масловоздушной смеси, температура 
воздуха потребителю, давления воздуха конечное, давления нагнетания 
масловоздушной смеси, перепад давления на фильтре воздушно-масляном) 
предельно допустимых значений, определяемых параметрами приведенными 
в разделе 2.3.1, установка компрессорная останавливается, на экран дисплея 
выдается одно из сообщений, перечисленных в разделе 2.3.3, и на дискретный 
выход ХР4:5, ХР4:6 подается управляющий сигнал, включается сирена. Для 
отключения звукового аварийного сигнала необходимо нажать любую кнопку 
контроллера. Сообщение о причине аварии остается на экране ЖКИ, а также 
записывается в электронный журнал аварий. Следующее двойное нажатие 
любой клавиши контроллера переводит контроллер в исходное состояние, 
когда на экран ЖКИ выдается главная страница с сообщением: 
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При этом клавиатура заблокирована, разблокировка осуществляется 

нажатием кнопки , далее запуск компрессора блокируется на время, 
определяемое параметром раздел 2.3.1 строка 2.1.1.1.3.5. «Время блокировки 
пуска двигателя после останова, мин: XXX». Время технического простоя 
двигателя после останова перед следующим пуском установлено в 
техническом описании электродвигателя.  

ВНИМАНИЕ! ПОВТОРНЫЙ ЗАПУСК КОМПРЕССОРА БЕЗ УСТРАНЕНИЯ И 
ВЫЯСНЕНИЯ ПРИЧИНЫ АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕН. 

 
2.3.4.6 Останов компрессора кнопкой «Аварийный останов» 
Для аварийного отключения компрессорной установки по инициативе 

обслуживающего персонала необходимо нажать кнопку «Аварийный стоп» при 
этом на контроллере появится сообщение:  

 

    
 

 ВНИМАНИЕ! ОСТАНАВЛИВАТЬ КОМПРЕССОР КНОПКОЙ «АВАРИЙНЫЙ 
ОСТАНОВ» НЕОБХОДИМО ТОЛЬКО В КРАЙНИХ СЛУЧАЯХ ПОСКОЛЬКУ ЭТО 
ОТРИЦАТЕЛЬНО СКАЗЫВАЕТСЯ НА ДОЛГОВЕЧНОСТИ ПУСКОЗАЩИТНОЙ 
АППАРАТУРЫ. 

 
2.3.4.7 Режимы поддержания давления 
Компрессор имеет возможность работы в нескольких режимах 

поддержания давления раздел 2.3.1 строка 3.1.3. «Режим поддержания 
давления:  Авт.*Авт./Руч./Терм./RS485/Груп.+»: 

«Авт» - компрессор работает в автоматическом режиме, первый запуск 
производится с кнопки пуск контроллера последующие остановы и запуски 
осуществляется по датчику давления «Output pressure»;  

«Руч» - пуск и останов компрессора производится в ручную с клавиатуры 
контроллера; 

«Терм» - перевод компрессора с режима «Loaded» в режим «Unloaded» 
производится по дискретному входу ХР5:7; 

 «RS485» - перевод по каналу связи; 
«Груп.» - при групповой работе. 
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2.3.4.8 Режим терминального запуска 
Данный режим позволяет посредством дискретного входа ХР5:6 

производить удаленно запуск и останов компрессора, раздел 2.3.1 пункт 3.3. 
«Разрешение терминального пуска: Выкл*Выкл/Вкл+».  
 
 

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

3.1 Обслуживание контроллера при эксплуатации заключается в его 
техническом осмотре. При выполнении работ пользователь должен соблюдать 
меры безопасности.  

3.2. Технический осмотр прибора проводится обслуживающим 
персоналом не реже одного раза в 6 месяцев и включает в себя выполнение 
следующих операций:  

•  очистку корпуса прибора, а также его  клеммных колодок от пыли, грязи 
и посторонних предметов;  

•  проверку качества крепления прибора;  
•  проверку качества подключения внешних связей.  
Обнаруженные при осмотре недостатки следует немедленно устранить.  
 
 

4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 
 

Ремонт контроллера проводится на территории завода изготовителя. Для 
осуществления ремонта необходимо наличие всей сопроводительной 
документации, поставляемой с контроллером. 

 
 

5 ХРАНЕНИЕ 
 

5.1 Хранение контроллера в потребительской таре должно соответствовать 
условиям хранения 1 по ГОСТ 15150.  

5.2 В помещениях для хранения контроллера не должно быть паров 
кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих 
коррозию. 

 
6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

 
6.1 Транспортирование и хранение контроллеров необходимо 

осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ 15150 и руководства по 
эксплуатации. 
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6.2 Условия транспортирования контроллеров должны соответствовать: 
- в части климатических факторов группе 2 (С) ГОСТ 15150; 
- в части механических факторов группе  С ГОСТ 23170. 
6.3 Транспортирование возможно железнодорожным, автомобильным, 

воздушным, водным и морским транспортом при условии соблюдения правил 
и требований, действующих на данных видах транспорта. 

6.4 При погрузке должны приниматься меры против самопроизвольного 
перемещения контроллеров при транспортировании. 

6.5 При погрузочно-разгрузочных работах запрещается кантовать изделия 
и подвергать их резким толчкам и ударам.  

 
 

7 УТИЛИЗАЦИЯ 
 

7.1 Изделие не представляет опасность для жизни, здоровья людей и 
окружающей среды после окончания срока службы (эксплуатации). 

7.2 Контроллер не содержит драгоценных металлов. 
7.3 Детали и узлы изделия не выделяют вредных веществ в процессе 

эксплуатации и хранения. 
7.4 По истечении срока службы изделие подлежит утилизации на 

общепринятых основаниях. Других специальных мер при утилизации 
выключателей не требуется. 

7.5 После окончания срока службы, контроллер  подлежит утилизации в 
соответствии с требованиями ДСанПиН 2.2.7-029-99. 

 
8 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
8.1 Изготовитель гарантирует стабильность характеристик контроллеров 

при соблюдении указанных в руководстве по эксплуатации и паспорте условий 
транспортирования, хранения, монтажа, наладки и эксплуатации. 

8.2 Гарантийный срок хранения – 18 месяцев со дня приемки изделия 
представителем заказчика. Гарантийный срок эксплуатации - 1 год в пределах 
гарантийного срока хранения со дня ввода в эксплуатацию.  

8.3 В случае выхода прибора из строя в течение гарантийного срока при 
соблюдении пользователем условий эксплуатации, транспортирования, 
хранения и монтажа предприятие изготовитель обязуется осуществить его 
бесплатный ремонт или замену.  

8.4 В случае необходимости гарантийного и пост гарантийного ремонта 
продукции пользователь может выбрать один из следующих вариантов:  

• лично доставить приборы в центральный офис компании. 
• отправить приборы на завод изготовитель по почте. 
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ЗАМЕТКИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНТРОЛЛЕРА 
 

 

                                  43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНТРОЛЛЕРА 
 

 

                                  44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


